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Problematik
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Darstellung der Versalzung des Grundwasserleiters im Verbandsgebiet der
OOWV [NIBIS® Kartenserver 2021 LBEG, Hannover]
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ldee von InnovatlON

++++++++Anode +++ + +

Salines Grund
wasser mit
monovalenten

Selektive Anionenaustauschermembrar

und
polyvalenten
lonen

Selektive Kationenaustauschermembrai.

Funktionsweise der monovalent selektiven membrangestiutzten kapazitiven Deionosation (mMCDI)
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Ziele von nnovatilON

1. Entwicklung eines energieeffizienten, selektiven, Entsalzungsverfahrens zur gezielten Entfernung

monovalenter lonen  aus salzhaltigem Grund - und Oberflachenwasser

2. Uberprifung potenzielle r Anwendungen und Einsatzgebiete unter Berucksichtigung

wasserchemischer, konomischer und 6kologischer Aspekte
3. Eruierung der resultierenden Effekte und Herausforderungen moéglicher  Anwendungen

4. Entwicklung einer ganzheitlichen 6konomisch -6kologischen Nachhaltigkeitsbewertung zur

Steuerung der betrieblichen Ressourceneffizienz

Salzhaltiges
Oberflachenwasser Monovalent Trinkwasser
| entsalztes |
Wasser Anwendungs- —I
Vorauf- . .
berei mMCDI =" sperzifische
ereitung )
|—- Nachbereitung —1
Prinzip der Einbindung einer mMCDI zur direkten Salzhaltiges Grun_dwasser-
Aufbereitung salzhaltiger Wasser Grundwasser anreicherung
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Modul - und Anlagenbau peukum B elkoplan

staiger GmbH
Automation

Laborversuchsanlage:
A 4-20L/n

A Elektrodenflache einer Zelle: 500 cm?

Pilotanlage wird derzeit aufgebaut:
A 30-100 L/h

A Elektrodenflache einer Zelle: ca. 3600 cm2

mMCDI Modul rechts

Laborversuchsanlage (links)

GEFORDERT VOM

TECHNISCHE @ WavE-Statusseminar //  innovatlON Bundesrinisteriuii
UNIVERSITAT . I 0 Prof. Dr.-Ing. André Lerch // Hanna Rosentreter Folie 6 02WV1572A % fiir Bildung
DRESDEN Innovat Frankfurt am Main // 07.02.2023 und Forschung

hal Visser



fir Polv fumatech

Funktionelle Membranen und Anlagentechnologie

Membranentwicklung : f For Polymarforsch ~
Ip iir Polymerforschung
DBWT GROUP

Selektivitat durch:

A GroRenausschluss, Ladungsauschluss, Transporteffekte

Basismembran:
A Standard Elektrodialysemembran
A NF Membran FUMATECH

A Vliesmembran

Modifizierung durch:

A Beladung mit lonenaustauscherpolymeren

A Grenzphasenpolymerisation

Herstellung porengeflillter lonenaustauschermembranen [IPF]

A Aufbringung entgegengesetzter/neutraler Ladung
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